








T-SHIRTS, POLOS & CO.

Während wir klassische Berufshemden selbst fertigen 

(vgl. S. 102-103), beziehen wir T-Shirts, Poloshirts, 

Sweatshirts, Fleecejacken etc. für den Arbeitseinsatz 

von namhaften Herstellern, die sich auf diese Produkte 

spezialisiert haben. Auf diese Weise können wir von den 

meisten bekannten Anbietern (wie z.B. Russell, Fruit of 

the Loom, B&C) nahezu alle Modelle und Farbvarianten 

zur Verfügung stellen.

Besonders intensiv arbeiten wir mit der Firma HAKRO 

zusammen. Hier sind wir autorisierter Fachhändler 

und Premiumpartner und können Ihnen die gesamte 

Produktpalette anbieten. Die Shirts von HAKRO sind 

sehr hochwertig, lange haltbar und haben sich bei vielen 

unserer Kunden sehr bewährt. Sie zeichnen sich zudem 

durch eine hohe Farbkonstanz, auch über die verschie-

denen Produkte hinweg, aus. HAKRO ist ein Vorreiter im 

Bereich der Nachhaltigkeit.

In diesem Kapitel sind nur einige beliebte Artikel von 

HAKRO exemplarisch dargestellt. Gerne stellen wir 

Ihnen den kompletten HAKRO-Katalog, Unterlagen von 

alternativen Marken oder Musterteile der verschiedenen 

Hersteller zur Verfügung.

Auf Wunsch veredeln wir diese Artikel nach Ihren Vorga-

ben mit hochwertigen Stick- oder Transferabzeichen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf S. 6.

Hier geht es zum Online- 
Katalog von HAKRO! 115



T-SHIRTS

ca. 160 g/m2 
100 % Baumwolle

ca. 160 g/m²
50 % Baumwolle  |  50 % Poly- 
ester

T-SHIRT CLASSIC 292�
Art.-Nr. 630200 184 + Farbe

klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt

LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nacken-
band

hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single 
Jersey aus langstapeliger, gekämmter und 
ringgesponnener Baumwolle

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwer-
tigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel 
an der linken Seitennaht

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-6XL

T-SHIRT 281�
Art.-Nr. 630210 188 + Farbe

strapazierfähiges T-Shirt mit rundem  
Halsausschnitt

hergestellt aus weichem, besonders pflege-
leichtem und funktionellem, mittelschweren 
Single-Jersey

Materialmix Mirkalinar®

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwer-
tigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel 
an der linken Seitennaht

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-6XL

Standardfarben:

- 0200	 weiß - 0300	 tinte - 0400 	 marine - 2100 	 grau meliert - 2300 	 royalblau

- 2600 	 anthrazit - 6300	 tanne - 6700	 sonne - 6800 	 orange - 6900	 schwarz

- 7000 	 rot116



POLOSHIRTS

ca. 200 g/m²
100 % Baumwolle

ca. 200 g/m²
50 % Baumwolle  |  50 % Polyester

POLOSHIRT CLASSIC 810�
Art.-Nr. 633230 324 + Farbe

klassisches Poloshirt mit hochwertig  
verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra-
haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen

mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt 
geriegelten Seitenschlitzen

hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus lang-
stapeliger, gekämmter und ringgesponnener 
Baumwolle

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwer-
tigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für angenehmen 
Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der 
linken Seitennaht

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-3XL

POLOSHIRT 816�
Art.-Nr. 633210 334 + Farbe

strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig 
verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra 
haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen

hergestellt aus weichem, besonders  
pflegeleichtem und funktionellem Piqué

Materialmix Mikralinar®

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwer-
tigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel 
an der linken Seitennaht

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-6XL

Standardfarben:

- 0200	 weiß - 0300	 tinte - 0400 	 marine - 2100 	 grau meliert - 2300 	 royalblau

- 2600 	 anthrazit - 6300	 tanne - 6700	 sonne - 6800 	 orange - 6900	 schwarz

- 7000 	 rot 117
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SWEATSHIRT / HEMD

ca. 300 g/m²
70 % Baumwolle  |  30 % Polyester

ca. 120 g/m²
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Standardfarben:

- 0200	 weiß - 0300	 tinte - 2300 	 royalblau - 2600 	 anthrazit - 2900	 titan

- 6900	 schwarz - 7000 	 rot

SWEATSHIRT 471�
Art.-Nr. 641200 885 + Farbe

klassisches Sweat-Shirt mit rundem  
Halsausschnitt

formstabile Bündchen mit LYCRA®-Anteil

flauschig angerauter Innenseite und  
Nackenband

hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle- 
Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hoch- 
wertigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnitteten Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-3XL

HERREN-HEMD 123�
Art.-Nr. 622210 682 + Farbe

besonders strapazierfähiges langärmeliges 
Hemd mit Kent-Kragen

aufgesetzte Brusttasche

Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen

Doppelkappnaht an den Seitennähten

eingearbeitete Kragenstäbchen für einen 
perfekt sitzenden Hemdkragen und weiten- 
verstellbaren Manschetten

hergestellt aus dem besonders pflegeleichten 
und funktionellen HAKRO-Performance- 
Materialmix Mikralinar® mit angenehm  
weichem Griff

gewebtes HAKRO-Necklabel aus hoch- 
wertigem Kettsatin mit weichen, ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort

bei 60 °C waschbar

einlaufvorbehandelt

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

Lieferbare Größen: XS-6XL
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FLEECEJACKEN

ca. 220 g/m²
100 % Polyester

Standardfarben:

- 0200	 weiß - 0300	 tinte - 2300 	 royalblau - 2600 	 anthrazit - 6300	 tanne

- 6900	 schwarz - 7000 	 rot

FLEECEJACKE  
LANGLEY 840�
Art.-Nr. 661200 349 + Farbe

Material Microfleece

Anti-Pilling-Ausrüstung

pflegeleicht und atmungsaktiv 

weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug

kontrastfarbiger Frontreißverschluss

seitliche Reißverschlusstaschen

Nackenband mit Aufhängeband im Nacken

Lieferbare Größen: XS-6XL

DAMEN-FLEECEJACKE  
DELTA 240�
Art.-Nr. 662200 349 + Farbe

Material Microfleece

Anti-Pilling-Ausrüstung

pflegeleicht und atmungsaktiv

gleichfarbiger Frontreißverschluss

seitliche Reißverschlusstaschen

Nackenband und Aufhängeband im Nacken

Lieferbare Größen: XS-6XL
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SOFTSHELLJACKEN

ca. 260 g/m²
100 % Polyester

SOFTSHELLJACKE  
ONTARIO 848�
Art.-Nr. 859000 148 + Farbe

wasserdicht und atmungsaktiv

Material Triactive®Pro 

Wassersäule: 5.000 mm

Kapuze anknöpfbar mit Druckknöpfen

2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss mit  
innenliegender Windschutzpatte

Kinnschutz

2 Reißverschluss-Einschubtaschen

1 Ärmeltasche am linken Oberarm

Bund mit Tunnelkordelzug und Stopper

Ärmel mit Klett verstellbar

Lieferbare Größen: XS-6XL

SOFTSHELLJACKE DAMEN  
ALBERTA 248�
Art.-Nr. 896000 148 + Farbe

wasserdicht und atmungsaktiv

Material Triactive®Pro 

Wassersäule: 5.000 mm

Kapuze anknöpfbar mit Druckknöpfen

2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss mit  
innenliegender Windschutzpatte

Kinnschutz

2 Reißverschluss-Einschubtaschen

1 Ärmeltasche am linken Oberarm

Bund mit Tunnelkordelzug und Stopper

Ärmel mit Klett verstellbar

Lieferbare Größen: XS-6XL

Standardfarben:

- 0300	 tinte - 2300	 royalblau - 2600	 anthrazit - 6500	 kiwi - 6800	 orange

- 6900	 schwarz - 7000	 rot120



ZUBEHÖR & INFORMATIONEN
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ZUBEHÖR
KOPFBEDECKUNG

ANSTOSSKAPPE�
Art.-Nr. 029400 019 2100

leichter Microfaserstoff mit seitlichem  
Belüftungsnetz für Atmungsaktivität

Schale speziell „flexibel gestaltet“ für einen 
perfekten Sitz

verkürzter Schirm (55 mm)

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

Standardfarbe:

- 2100	 grau

MUND-NASEN-MASKE�
Art.-Nr. 914000 834 + Farbe

wiederverwendbar

zweilagig

Außenseite Mischgewebe 50 % Baumwolle, 
50 % Polyester

Innenseite Vliesstoff 100 % Polypropylen

bei 60 °C waschbar

80 % Filterleistung und ausgezeichnete  
Atmungsaktivität

getestet beim Prüflabor Hohenstein

VE: 10 Stück

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

Standardfarben:

- 0200	 weiß

- 2300	 mittelblau

MÜTZE�
Art.-Nr. 041000 042 6900

100 % Polyacryl

doppelt gestrickt

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

Standardfarbe:

- 6900	 schwarz
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ZUBEHÖR
SCHWEISSERKAPUZEN

SCHWEISSERKAPUZE�
Art.-Nr. 818000 116 2300

lange Form

geschlossen

mit Bandzug

mit Gesichtsausschnitt

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

SCHWEISSERKAPUZE�
Art.-Nr. 818500 116 2300

lange Form

mit Kragen und Klettverschluss

mit extra großem Gesichtsausschnitt

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

SCHWEISSERKAPUZE�
Art.-Nr. 815000 116 2100

lange Form

geschlossen

ohne Bandzug

mit Augenausschnitt

Lieferbare Größen: Einheitsgröße

Atlas  |  ca. 360 g/m2

100 % Baumwolle  |  SECAN® PLUS
Gewebe zertifiziert nach:  
EN ISO 11612 Code A1+A2, B1, C1, E1 
EN ISO 11611 Klasse 2-A1+A2

Standardfarbe:

- 2300	 mittelblau

Standardfarbe:

- 2100	 grau
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ZUBEHÖR
GÜRTEL

KNIEPOLSTER
KNIEPOLSTER�
Art.-Nr. 988000 099 2100

superleichte und weiche Kniepolster. Dauer- 
elastisch mit hohem Tragekomfort. Druck 
verteilung nach DIN EN 14404 geprüft.

aus Polyethylen-Schaum

ausgezeichnete Dämpfungs- und Wieder
aufstellungseigenschaften

funktionelle Formgebung gewährleistet hohen 
Tragekomfort

Maße: ca. 240 x 185 x 17 mm

Lieferung erfolgt paarweise

GÜRTEL�
Art.-Nr. 989+Länge 100 6900

100 % Polyester

38 mm breit

Schließe und Endstück aus PA 6.6

Lieferbare Längen: 090, 110, 130 cm

Robust, dauerelastisch, leicht  
und mietwäschegeeignet.

GÜRTEL PSA�
Art.-Nr. 978+Länge 101 6900

58 % Polyester  |  23 % Modacryl  |                         
19 % Baumwolle

38 mm breit

Schließe und Endstück aus PA 6.6

Lieferbare Längen: 090, 110, 130 cm

Schwer entflammbar, geprüft nicht 
zertifiziert. Dauerelastisch, leicht 
und mietwäschegeeignet.

LEDERGÜRTEL „BUFFALO“�
Art.-Nr. 918+Länge 098 6900

echtes Büffelleder

ca. 40 mm breit

Lederstärke ca. 3,5 mm

mit eingenähter Doppelschnalle

Lieferbare Längen: 110, 130 cm
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GRÖSSENTABELLEN
ALLE MASSANGABEN SIND KÖRPERMASSE IN CM
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Umrechnungstabelle Damen/Herren

Damen 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Herren 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Unisex S M L XL XXL 3XL

Herrengrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Inch-Größen 30 32 33 35 36 38 40 42 44 46 48

Unisex XS S M L XL XXL 3XL

Damengrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Kragenweiten 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58

Unisex S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

Herrengrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Körperhöhe 165-17 1 168-174 17 1 -17 7 174-180 177-183 179-185 181-187 183-189 185-191 187-193 189-195

 Brustumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 1 1 0 -1 1 4 1 1 4 -1 1 8 1 1 8 -122 122-126 126-130

 Bundumfang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 96-100 100-104 106-1 1 0 1 1 0 -1 1 4 1 1 6 -120 122-126

 Schrittlänge 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86

 Ärmellänge 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67

Herrengrößen 90 94 98 102 106 110

 Körperhöhe 174-180 177-183 180-186 183-189 185-191 187-193

 Brustumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

 Bundumfang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98

 Schrittlänge 79 80 81 82 83 84

 Ärmellänge 62 63 64 65 66 67

Damengrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 Brustumfang 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-1 1 3 1 1 4 -1 1 9 120-125 126-1 3 1

 Bundumfang 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-1 14

 Hüftumfang 88-91 92-95 96-98 99-1 0 1 102-104 105-108 109-1 1 2 1 1 3 -1 1 6 1 1 7 - 1 2 1 122-126 127-132



ZERTIFIZIERTER SCHUTZ
ZUM RICHTIGEN UMGANG MIT DEN NORMEN

Die Erfüllung der Normen allein garantiert 
noch keinen ausreichenden Schutz

Die Normen sind eine unerlässliche Grundlage der 

zertifizierten Schutzbekleidung. Sie legen die Mindest-

anforderungen an die Eigenschaften der Kleidung und 

die für die Zertifizierung durchzuführenden Prüfungen 

fest. Sie werden in internationalen Gremien im Rahmen 

eines komplexen Prozesses erarbeitet und stellen immer 

auch Kompromisslösungen unterschiedlicher Interessen 

dar. Leider kam es in der jüngeren Vergangenheit immer 

wieder zur Aufweichung der Anforderungen.

Dies gilt in besonderem Maße auch für die zentralen 

Normen EN ISO 11612 (Kleidung zum Schutz gegen Hitze 

und Flammen) und EN ISO 11611 (Schutzkleidung für 

Schweißen und verwandte Verfahren). Die Prüfung der 

Schwerentflammbarkeit erfolgt bei beiden Normen nach 

einer Vorbehandlung von nur 5 Wäschen und mit einer 

Normflamme von nur 4 cm Höhe. Diese Prüfung zu er-

füllen, ist nicht schwierig. Erst nach mehreren Wäschen 

trennt sich i.d.R. „die Spreu vom Weizen“. Außerdem ist 

eine wesentlich schärfere Brennprüfung mit einer stär-

keren Flamme erforderlich, um die Gefahren der Praxis 

ausreichend abzubilden.

Erfüllt eine Bekleidung diese Normen mit ihren für viele 

Bereiche zu schwachen Anforderungen, so bedeutet dies 

folglich noch nicht, dass die Mitarbeiter in der Praxis 

auch tatsächlich ausreichend geschützt sind. Für einen 

wirkungsvollen Schutz sind vielmehr hochwertige Gewe-

be erforderlich, deren Standards deutlich über der Norm 

liegen. Dazu gehört auch, dass der Gewebehersteller 

deren Einhaltung durch stringente Tests (u.a. mit einer 

Vorbehandlung von ca. 50 Wäschen und einer scharfen 

Brennprüfung) und engmaschige Kontrollen sicherstellt.

HUGO JOSTEN legt größten Wert auf maximale Sicherheit 

und damit Sicherheitsstandards, die deutlich über der 

Norm liegen. Aus diesem Grund werden in den Bereichen 

Multinorm, Schweißer- und Flammschutz sowie Chemika-

lienschutz nur ausgesuchte europäische Markengewebe 

mit hoher Qualität verwendet.

Die jeweils relevanten Normen, nicht  
möglichst viele Normen sind entscheidend

Multinorm-Bekleidung, die nach vier oder mehr Normen 

zertifiziert ist, liegt im Trend. Dies ist auch darin begrün-

det, dass die Vielseitigkeit der Aufgaben und Einsatz-

bereiche im beruflichen Alltag zugenommen hat und der 

Wunsch besteht, dass die Mitarbeiter alle Tätigkeiten in 

derselben Schutzbekleidung ausführen können. Liegen 

verschiedene Einsatzbereiche mit unterschiedlichen Ge-

fahrenpotenzialen vor, ist Multinorm-Bekleidung oftmals 

die richtige Wahl.

Ist dies jedoch nicht der Fall, ist vielfach eine auf die 

spezielle Tätigkeit maßgeschneiderte Schutzbekleidung 

mit weniger Normen die bessere Lösung. Ein Mehr an 

zertifizierten Normen bedeutet nicht zugleich auch ein 

Mehr an Qualität. Die Normen sagen zumeist nichts 

über die Haltbarkeit der Bekleidung aus. Außerdem 

verteuert die Realisierung vieler Normen das Produkt 

durch zusätzliche Zertifizierungskosten, teurere Gewebe, 

eine aufwendigere Verarbeitung und ggf. Folgekosten 

aus Nachbehandlungen. Schließlich führt sie teilweise 

zu Kompromissen bei der Ausgestaltung der Bekleidung 

und kann Komforteinbußen nach sich ziehen.

So muss z.B. ein Chemikalienschutz regelmäßig nachim-

prägniert werden, was mit entsprechenden Kosten ver-

bunden ist. Er ist daher nur sinnvoll, wenn er auch tat-

sächlich benötigt wird. Bei Schweißerschutz-Anzügen, 

die nach EN ISO 11612 Code E (flüssige Eisenspritzer) 

zertifiziert sind, muss die Bekleidung zusätzliche Aus-

führungsmerkmale aufweisen. So müssen u.a. die 

Zollstocktaschen mit Patten versehen werden, die den 

Komfort reduzieren. Bei den meisten, auch schweren 

Schweißtätigkeiten ist jedoch eine Zertifizierung nach 

Code E nicht erforderlich. 

Entscheidend ist, dass die Bekleidung für den jeweiligen 

Einsatzzweck den besten Schutz und eine optimale 

Funktionalität bietet. Die dafür relevanten Normen 

sollten zertifiziert sein. Bei der Auswahl der geeigneten 

Schutzbekleidung ist daher eine sorgfältige Prüfung der 

Einsatzbereiche und Gefahrenpotenziale erforderlich.
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EN ISO 13688 > Allgemeine Anforderun-

gen an Schutzbekleidung

Diese Norm legt allgemeine Anforderungen fest, 

die u.a. Ergonomie, Unschädlichkeit, Maßände-

rungen durch Pflege, Größenbezeichnungen und 

Kennzeichnung der Bekleidung betreffen. Sie ist 

Voraussetzung der spezifischen Normen. Es wird 

daher auf eine Auszeichnung dieser Norm bei der 

Bekleidung verzichtet. 

Wesentliche Normen unserer  
Schutzbekleidung im Überblick

EN ISO 11611 > Schutzbekleidung für Schweißen 

und verwandte Verfahren

Diese Norm legt Leistungsanforderungen und Prüf-

verfahren für Bekleidung fest, die den Träger gegen 

Schweißspritzer (kleine Spritzer geschmolzenen 

Metalls), kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und 

Strahlungswärme aus einem elektrischen Licht-

ZERTIFIZIERTER SCHUTZ
NORMENKOMPETENZ

Auszug aus der Norm EN ISO 11611 – Anhang A

Anleitung für die Auswahl der Art der Schweißerbekleidung 

Tabelle A.1 - Auswahlkriterien für die Bekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren (Referenzpunkte)

Art der Schweißer
kleidung

Auswahlkriterien hinsichtlich des Verfahrens: Auswahlkriterien hinsichtlich  
der Umweltbedingungen:

Klasse 1 Manuelle Schweißtechniken mit geringer Bildung von Schweißspritzern  
und Metalltropfen, z.B.:

Betrieb von Maschinen, z.B.:

•	 Gasschmelzschweißen
•	 WIG-Schweißen
•	 MIG-Schweißen (mit Schwachstrom)
•	 Mikroplasmaschweißen
•	 Hartlöten
•	 Punktschweißen
•	 MMA-Schweißen (mit einer rutil umhüllten Elektrode)

•	 Sauerstoffschneidmaschinen
•	 Plasmaschneidmaschinen
•	 Widerstands-Schweißmaschinen
•	 Maschinen für thermisches  

Sprühschweißen
•	 Werkbankschweißen

Klasse 2 Manuelle Schweißtechniken mit erheblicher Bildung von Schweißspritzern 
und Metalltropfen, z.B.:

Betrieb von Maschinen, z.B.:

•	 MMA-Schweißen (mit basisch oder mit Cellulose umhüllter Elektrode)
•	 MAG-Schweißen (mit CO₂ oder Mischgasen)
•	 MIG-Schweißen (mit Starkstrom)
•	 Selbstschützendes Fülldraht-Lichtbogenschweißen
•	 Plasmaschneiden
•	 Fugenhobeln
•	 Sauerstoffschneiden
•	 thermisches Sprühschweißen

•	 enge Räume
•	 Überkopfschweißen/-schneiden  

oder Arbeit in vergleichbaren 
Zwangshaltungen

bogen schützt. Sie bietet in begrenztem Maße elek-

trische Isolation gegenüber unter Gleichspannung 

stehenden elektrischen Leitern (bis ca. 100 V).

Klassifizierung:

Klasse 1 = �Schutz gegen weniger gefährdende 

Schweißtechniken und Arbeitsplatz-

situationen mit wenigen Schweißsprit-

zern und niedrigerer Strahlungswärme.

Klasse 2 = �Schutz gegen stärker gefährdende 

Schweißtechniken und Arbeitsplatz-

situationen mit mehr Schweißspritzern 

und stärkerer Strahlungswärme.

Angewandte Verfahren zur Prüfung  

der begrenzten Flammenausbreitung:

A1 = Oberflächenbeflammung

A2 = Kantenbeflammung

Das Verfahren ist ebenso wie die Klassifizierung 

beim Piktogramm anzugeben. 

EN ISO 11611:2015 hat EN ISO 11611:2007 ersetzt.
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ZERTIFIZIERTER SCHUTZ
NORMENKOMPETENZ

EN ISO 11612 > Kleidung zum Schutz gegen 

Hitze und Flammen

Diese Norm legt Mindestanforderungen an die Eigen-

schaften von Kleidung zum Schutz gegen Hitze und 

Flammen mit einem umfangreichen Einsatzbereich fest.

Die Bekleidung muss zum einen die Anforderun-

gen an die begrenzte Flammausbreitung erfüllen  

(Code A). Diese Anforderungen entsprechen grund-

sätzlich denjenigen der EN ISO 11611. Die angewand-

ten Prüfverfahren sind anzugeben (A1 = Oberflächen- 

beflammung, A2 = Kantenbeflammung).

Zum anderen muss die Mindestleistungsanforde-

rung von mindestens einer der folgenden Code-

buchstaben für den Wärmedurchgang (Hitze-

übertragung) erfüllt sein:

• �Code B = �Konvektive Wärme (Beflammung), 

Leistungsstufen B1-B3

• Code C = Strahlungswärme, C1-C4

• �Code D = �Flüssige Aluminiumspritzer, D1-D3

• �Code E = �Flüssige Eisenspritzer, E1-E3

• Code F = �Kontaktwärme (Temperatur von 

250°C), F1-F3

Bekleidung, die nach Code D oder E zertifiziert 

ist, muss zusätzliche Konstruktionsanforderun-

gen erfüllen, u.a. Verarbeitung nach dem sog. 

Dachziegelprinzip. 

EN ISO 11612:2015 hat EN ISO 11612:2008 ersetzt. 

EN 1149 > Elektrostatisch ableitfähige 

Schutzkleidung (Antistatik)

Schutzkleidung zur Vermeidung zündfähiger 

Entladungen in explosionsgefährdeten Bereichen 

aus Luft-Gas-Gemischen (u.a. Raffinerien, Tank-

lager, Mischanlagen) oder Luft-Staub-Gemischen 

(u.a. Mühlen, Misch- und Förderanlagen, Silos).

Die Norm besteht aus mehreren Teilen.  

In EN 1149-5 werden die Leistungsanforderungen 

an die Materialien und die Konstruktionsanforde-

rungen für elektrostatisch ableitfähige Schutz-

kleidung definiert. Dabei ist die Bekleidung 

Bestandteil eines vollständig geerdeten Systems 

(u.a. in Kombination mit leitfähigem Schuhwerk).

In EN 1149-1 und EN 1149-3 sind die alternativen 

Prüfverfahren für die Materialanforderungen definiert:

> �EN 1149-1: Messung des Oberflächenwider-

standes

> �EN 1149-3: Messung des Ladungsabbaus von 

der Oberfläche des Materials

IEC 61482-Serie > Schutzkleidung gegen 

die thermischen Gefahren elektrischer 

Störlichtbogen

Diese Bekleidung schützt den Träger gegen die 

thermischen Auswirkungen eines elektrischen 

Störlichtbogens, insbesondere schwere Ver-

brennungen. Sie ist keine elektrisch isolierende 

EN ISO 14116 > Kleidung zum Schutz bei 

begrenzter Flammausbreitung

Schutz gegen unbeabsichtigten und kurzen Kon-

takt mit einer kleinen Flamme ohne wesentliche 

Gefährdung durch Hitze. Die Anforderungen sind 

wesentlich geringer als bei EN ISO 11612. Für diese  

Norm ist kein Piktogramm vorgesehen.

Schutzkleidung. Vollständiger Schutz nur bei 

Tragen eines kompletten Anzugs und weiterer 

PSA (Helm/Visier, Handschuhe).

Die IEC 61482-2 definiert die Anforderungen an 

Materialien sowie Konstruktion der Bekleidung 

und legt die beiden zulässigen Prüfverfahren fest: 

Arc-Rating-Test (ATPV) gem. IEC 61482-1-1 und 

Box-Test gem. IEC 61482-1-2.

Bei dem in Deutschland vorherrschenden Box-

Test gem. gem. IEC 61482-1-2 wird die Schutz-

wirkung von Materialien und Bekleidung gegen 

Verbrennungen 2. Grades mit einem gerichteten 

Lichtbogen geprüft. Dabei werden 2 Lichtbogen-

schutzklassen unterschieden:

Klasse 1 (APC 1): Schutz bis 168 kJ Lichtbogen-

energie, Prüfstrom 4 kA, Basisschutz

Klasse 2 (APC 2): Schutz bis 320 kJ Lichtbogen-

energie, Prüfstrom 7 kA, erweiterter Schutz

Vor in Kraft treten der IEC 61482-2:2018 erfolg-

te die Kennzeichnung der Bekleidung mit dem 

Piktogramm „Doppeldreieck“.
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EN 13034 Typ 6 > Chemikalienschutz- 

bekleidung

Schutz gegen flüssige Chemikalien mit einge-

schränkter Schutzleistung. Die Kleidung ist für Fälle 

einer möglichen Exposition gegenüber leichter Che-

mikalienversprühung, flüssigen Aerosolen oder mit 

niedrigem Druck auftretenden Spritzern geeignet. 

Typ 6 = niedrigster Schutztyp – begrenzt spritzdicht. 

Spezielle Chemikalien müssen vorab getestet werden.

Der Chemikalienschutz wird i. d. R. durch eine Fluor-

carbon- (FC-) Ausrüstung des Gewebes erzielt. Eine 

Nachimprägnierung ist bei nicht mehr ausreichender 

Schutzwirkung notwendig, ggf. nach jeder Wäsche.
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EN 343 > Wetterschutzbekleidung

Schutz gegen den Einfluss von Niederschlag (z.B. 

Regen, Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit –  

unterteilt in 4 Klassen je nach Wasserdichtig-

keit und Atmungsaktivität (Klasse 1 = gering 

bis Klasse 4 = hoch). Das Kennzeichen „R“ am 

Piktogramm steht für eine optionale Prüfung des 

fertigen Kleidungsstücks im Regenturm, erfolgte 

keine solche Prüfung wird „R“ durch „X“ ersetzt. 

Vor in Kraft treten der EN343:2019 waren die 

Prüfmerkmale nur in je 3 Klassen unterteilt (z.T. 

mit verschobenen Klassengrenzen) und es gab 

keine Prüfung im Regenturm. Werden nur 2 Prüf-

klassen angegeben ohne „R“ oder „X“ handelt es 

sich um Bekleidung, die nach der Vorgängernorm 

EN 343:2010 geprüft wurde.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PSA wird in 3 Risiko-Kategorien unterteilt:

• �Kategorie  1  

Schutz gegen geringe Risiken (z. B. Wetter-

schutz). Keine Zertifizierung, kein EG-Qualitäts-

sicherungssystem.

• �Kategorie  2  

Schutz gegen mittlere Risiken (z. B. leichter 

Hitzeschutz). Zertifizierung durch eine externe 

Stelle, kein EG-Qualitätssicherungssystem.

• �Kategorie  3   

Schutz gegen hohe Risiken oder tödliche  

Gefahren (z. B. Multinorm-Bekleidung). Zerti-

fizierung durch eine externe Stelle, unterliegt  

einem EG-Qualitätssicherungssystem.

CE-Kennzeichnung

Jede PSA ist gemäß EU-Verordnung 2016/425 mit 

dem CE-Konformitätskennzeichen zu versehen.

EN 510 > Maschinenschutzbekleidung

Schutz vor dem Risiko des Verfangens oder Einzie-

hens der Bekleidung durch bewegliche Teile (Arbeit 

an oder in der Nähe von Maschinen/Geräten mit ge-

fährlichen Bewegungen). Besondere Merkmale: Kei-

ne Außentaschen (Jacken), keine genähten Falten, 

verdeckte Verschlüsse, allgemein eng anliegend.

EN ISO 20471 > Warnschutzbekleidung

Hochsichtbare Warnkleidung insbesondere für 

Arbeiten im Straßen- und Werksverkehr mit ho-

hem Risiko. Sie signalisiert die Anwesenheit des 

Trägers – Tagsichtbarkeit durch fluoriszierendes 

Hintergrundmaterial (zulässige Warnfarben sind 

Warngelb, Warnorange und Warnrot), Nacht-

sichtbarkeit durch Reflexmaterial. 

Unterteilt in 3 Leistungsklassen je nach Min-

destfläche an Hintergrund- und Reflexmaterial 

(Klasse 1 = gering bis Klasse 3 = hoch). Dabei 

kann die Leistungsklasse anhand eines einzelnen 

Kleidungsstückes oder einer Bekleidungskombi-

nation, z.B. Jacke und Hose, ermittelt werden. 

X

EN 14058 > Kleidung zum Schutz gegen 

kühle Umgebungen

Eine kühle Umgebung wird in der Norm als 

mögliche Kombination aus Luftfeuchtigkeit und 

Wind bei Temperaturen von –5°C und darüber 

definiert. Je nach Wärmedurchgangswiderstand 

werden 4 Klassen unterschieden (Klasse 1 = 

gering bis Klasse 4 = hoch).

EN ISO 15797 > Industriewäsche-Tauglichkeit

Festlegung von Test- und Prüfverfahren, die 

zur Beurteilung der industriellen Wasch- und 

Trocknungsfähigkeit von Berufs- und Schutzbe-

kleidung zugrundegelegt werden.



HINWEISE ZUR VEREDELUNG
VON SCHUTZBEKLEIDUNG MIT ABZEICHEN
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Die Schutzwirkung von PSA kann durch nicht geeignete Logos 

oder sonstige Abzeichen stark negativ beeinflusst werden. 

An Schutzbekleidung angebrachte Abzeichen müssen daher 

hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Schutzfunktion geprüft 

werden.

Dies gilt auch für die weit verbreiteten Transferabzeichen. 

Sie sollen einerseits fest auf der Bekleidung halten und 

andererseits die Anforderungen an Schwerentflammbarkeit 

und Hitzeschrumpf erfüllen. Sie sind dadurch ein sensibles 

System, so dass es immer wieder vorkommen kann, dass die 

Schwerentflammbarkeit eines spezifischen Abzeichens auf 

einem Gewebe funktioniert, auf einem anderen Gewebe hin-

gegen nicht.

Im Rahmen der Baumusterprüfung der Schutzbekleidung 

lassen wir bei HUGO JOSTEN die bei uns gängigen Abzeichen-

varianten in definierten Ausführungen von der Zertifizie-

runsstelle mit prüfen. Wir verwenden bei einer anschließen-

den Veredelung der Bekleidung ausschließlich die geprüften 

Materialien (z.B. Stickgarn, Hinterlegungsmaterial und/oder 

Transferabzeichen).

Das Zertifikat der Schutzbekleidung ist nur für die mit dem 

Prüfmuster identischen Erzeugnisse gültig. Werden bei einer 

Veredelung andere als die geprüften Original-Materialien ein-

gesetzt, ist die Bekleidung nicht durch die Baumuster-Prüf-

bescheinigung abgedeckt. Es ist jedoch möglich, alternative 

Veredelungsvarianten und -materialien im Rahmen einer 

Zertifikatsergänzung zu beantragen, die von der Zertifizie-

rungsstelle geprüft und bestätigt werden.

Der sicherste Weg ist die Veredelung der Schutzbekleidung 

durch den Hersteller. Wenn Sie unsere Schutzbekleidung selbst 

veredeln wollen, empfehlen wir, Rücksprache mit uns zu halten 

um abzustimmen, was zertifiziert und ggf. zu beachten ist.

Bei PSA empfehlen wir grundsätzlich die Veredelungsvarian-

ten Direkteinstickung und Transferabzeichen. Hierfür 

sind nachfolgend einige Grundsätze aufgeführt, die – neben 

der Verwendung von geprüften Originalmaterialen – zu 

beachten sind, damit die jeweiligen Normen eingehalten 

werden:

Schweißerschutz, Hitze-/Flammschutz und Störlicht-

bogenschutz: EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Direkteinstickungen müssen mit Flammschutz-Stickgarn 

erfolgen. An einlagigen Gewebestellen ist das Stickabzeichen 

mit Flammschutz-Gewebe zu hinterlegen.

Beim Patchen müssen Flammschutz-Transfers verwendet 

werden, die in Verbindung mit dem Oberstoff-Material  

geprüft wurden.

Antistatik: EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3

Nicht ableitfähige Abzeichen sind nur erlaubt, wenn sie dünn 

und fest angebracht sind. Transferabzeichen, deren Breite  

5 cm und deren Fläche 100 m2 übersteigt, müssen auf dem 

Gewebe im Hinblick auf zündfähige Entladungen geprüft 

werden.

Chemikalienschutz: EN 13034 Typ 6

Direkteinstickungen müssen bei einlagigen Gewebestellen 

mit geprüftem (Multinorm- oder Chemikalienschutz-)  

Gewebe hinterlegt werden.

Warnschutz: EN ISO 20471

Die auf dem Hintergrundmaterial der Warnkleidung an-

gebrachten Abzeichen vermindern die wirksame Fläche für 

die Tagsichtbarkeit. Die Größe der Abzeichen ist daher im 

Hinblick auf die Einhaltung der definierten Mindestflächen an 

Hintergrundmaterial für die zu erreichende Warnschutzklasse 

zu prüfen.

Bei separaten Stickemblemen, die auf die Bekleidung 

aufgenäht werden, sind je nach zertifizierter Norm der PSA 

diverse Aspekte zu beachten. Bei Bedarf empfehlen wir, den 

Hersteller der Bekleidung anzusprechen.



HINWEISE ZUR REPARATUR
VON SCHUTZBEKLEIDUNG
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Ist die Schutzwirkung der PSA durch Löcher, Risse, aufge-

platzte Nähte, Abrieb oder sonstigen Verschleiß beeinträch-

tigt, muss die Bekleidung unverzüglich ausgetauscht werden. 

Vor einer weiteren Verwendung muss der ursprüngliche  

Zustand durch Instandsetzung hergestellt werden. Ist dies 

nicht möglich, muss die Schutzbekleidung ersetzt werden.

Die Zertifizierung der PSA ist nur für neue und nicht für 

reparierte Bekleidung gültig. Reparaturen sind insbesondere 

bei kleineren Beschädigungen grundsätzlich zulässig und 

aus Nachhaltigkeitsgründen auch wünschenswert, solange 

lediglich der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. 

Sie müssen jedoch stets fachmännisch und nur mit Original-

Materialien (insbesondere Oberstoff und Garn) durchgeführt 

werden. So sind z.B. bei einer Schweißer-/Flammschutz

bekleidung das Original-Flammschutzgewebe und -Flamm-

schutzgarn zu verwenden.

Problematisch ist generell die Reparatur von größeren  

Flächen und Rissen. Die Konstruktion der Bekleidung darf 

nicht verändert werden. Grundsätzlich gilt, dass eine Repa

ratur umso schwieriger ist, je mehr Schutzleistungen in einem 

Erzeugnis enthalten sind. Gerade bei hohen Schutzklassen 

wie Schweißerschutz Klasse 2, Störlichtbogenschutz Klasse 2 

oder Hitze-/Flammschutz gemäß EN ISO 11612 Code D und E 

(flüssige Aluminium- und Eisenspritzer) sollten grundsätz-

lich keine größeren Instandsetzungen vorgenommen werden. 

Hier muss die Sicherheit des Mitarbeiters immer absoluten 

Vorrang haben.



SERIE QUALITÄTS- 
NR.

SEITE GEWEBEZUSAMMENSETZUNG MATERIAL
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TOP LINE SAFETY BODYGUARD PLUS 275 257 14 - 15 48 % PROTEX®, 30 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % Leitfäden ca. 275 g/m²

TOP LINE SAFETY BODYGUARD PLUS 275R 257 16 - 17 48 % PROTEX®, 30 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % Leitfäden ca. 275 g/m²

TOP LINE SAFETY PROBAN MULTINORM 350 418 18 - 19 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Leitfäden ca. 350 g/m²

TOP LINE SAFETY SECAN® SECURO 360 416 20 - 25 88 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 2 % Leitfäden ca. 360 g/m²

TOP LINE SAFETY SECAN® SECURO 360R 416 20 - 25 88 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 2 % Leitfäden ca. 360 g/m²

TOP LINE SAFETY SECAN® SECURO 460 274 20 - 25 98 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 460 g/m²

TOP LINE SAFETY SECAN® SECURO 460R 274 20 - 25 98 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 460 g/m²

TOP LINE SAFETY HIVIS PROBAN  
MULTINORM 350 418 26 - 27 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Leitfäden ca. 350 g/m²

TOP LINE SAFETY HIVIS APC2 BODYGUARD 270 256 28 -29 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 270 g/m²

TOP LINE SAFETY APC2 BODYGUARD 270R 256 30 - 31 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 270 g/m²

BODYGUARD HIVIS 270 256 32 - 33 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 270 g/m²

BODYGUARD 270R 256 34 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 270 g/m²

BODYGUARD 270 256 35 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 270 g/m²

BODYGUARD 170 254 35 55 % PROTEX®, 43 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 170 g/m²

SECAN® SECURO FC 320 515 36 - 37 79 % Baumwolle, 19 % Polyamid, 2 % Leitfäden ca. 320 g/m²

SECAN® SECURO FC 460 574 36 - 37 98 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 460 g/m²

PROBAN MULTINORM 350R 418 38 - 39 79% Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Leitfäden ca. 350 g/m²

PROBAN MULTINORM 350 418 40 - 41 79% Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Leitfäden ca. 350 g/m²
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NEW DESIGN SECAN® PLUS 360 116 48 - 49 100 % Baumwolle ca. 360 g/m²

NEW DESIGN PROBAN-AUSRÜSTUNG  
PREMIUM 460 074 48 - 49 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

SECAN® SECURO 460 274 50 - 51 98 % Baumwolle, 2 % Leitfäden ca. 460 g/m²

SECAN® SECURO 250 221 51 100 % Baumwolle mit Carbon-Leitfäden ca. 250 g/m²

SECAN® PLUS 360 116 52 100 % Baumwolle ca. 360 g/m²

SECAN® PLUS 360W 116 53 100 % Baumwolle ca. 360 g/m²

SECAN® PLUS 420 173 54 100 % Baumwolle ca. 420 g/m²

SECAN® PLUS 460 175 55 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

SECAN® PLUS 520 176 55 100 % Baumwolle ca. 520 g/m²

PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460R 074 56 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460E 074 57 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460 074 56 + 58 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

PROBAN ANTISTATIK 450 674 59 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Leitfäden ca. 450 g/m²

PROBAN 460 874 60 - 61 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

PROBAN 460R 874 62 100 % Baumwolle ca. 460 g/m²

PROBAN 330 614 63 - 64 100 % Baumwolle ca. 330 g/m²

PROBAN  330H 614 64 100 % Baumwolle ca. 330 g/m²
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DOLAN 270 051 68-69 100 % DOLAN® (Polyacryl-Markenfaser) ca. 270 g/m²

MASCHINENSCHUTZ 320 020 70 100 % Baumwolle ca. 320 g/m²

W
AR

N
- &

  
W

ET
TE

RS
CH

U
TZ

WARN-WETTERSCHUTZ "COMFORT" 040 108 - 109 100 % Polyester

MULTINORM-WARNSCHUTZ-PARKA 856 109 98 % Polyester, 2 % Karbon

WARNSCHUTZ-WESTE 037 110 80 % Polyester, 20 % Baumwolle

WARNSCHUTZ-WESTE 099 110 100 % Polyester

REGENSCHUTZ 688 111 100 % Polyester ca. 190 g/m²

WARN- UND REGENSCHUTZ 688 112 100 % Polyester ca. 95 g/m²

ÜBERSICHT PSA-SORTIMENT
MATERIAL UND NORMEN
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REFLEX-
STREIFEN

EN ISO 11612
Code

EN ISO 11611
Klasse

EN 1149 IEC 61482-2
Klasse/APC

EN 13034 
Typ 6

X

EN ISO 20471
Klasse

EN 510 EN 343  
Klasse

EN 14058

- A1+A2, B1, C1, E2, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ - - - - 

- A1+A2, B1, C1, E3, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ - - - - 

- A1+A2, B1, C1, E3, F1 1 - A1+A2 √ 1 - - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1 - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, E3, F1 2 - A1+A2 √ 1 - - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 2 - A1+A2 √ 1 - - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ 2 (als Anzug 3) - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1, Front & Ärmel 2 √ 2 (als Anzug 3) - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1, Front & Ärmel 2 √ - - - - 

√ A1, B1, C1, F1 1 - A1 √ 1 √
Bund-/Latzhose: 1;  

Bundjacke: 2;  
Anzug: 3

- - - 

√ A1, B1, C1, F1 1 - A1 √ 1 √ - - - - 

- A1, B1, C1, F1 1 - A1 √ 1 √ - - - - 

- A1, B1, C1, F1 - √ - - - - - - 

√ A1, B1, C1, F1 1 - A1 √ - √ - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 2 - A1+A2 √ - √ - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ - - - - 

- A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ 1 √ - - - - 

- A1+A2, B1, C1, E1 1- A1+A2 - - - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, F1 2 - A1+A2 - - - - - - - 

√ A1+A2, B1, C1, F1 2 - A1+A2 √ - - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 √ - - - - - - 

- A1, B1, C1 1- A1 - - - - - - - 

√ A1+A2, B1, C1 1 - A1+A2 - - - - - - - 

- A1, B1, C1, 2 - A1 - - - - - - - 

- A1, B1, C1 2 - A1 - - - - - - - 

- A1, B1, C2 2 - A1 - - - - - - - 

- A1, B1, C1 2 - A1 - - - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, E1, F1 2 - A1+A2 - - - - - - - 

- A1, B1, C1, F1 2 - A1 - - - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, F1 2 - A1+A2 √ - - - - - - 

- A1, B1, C1, F1 2 - A1 - - - - - - - 

√ A1, B1, C1, F1 2 - A1 - - - - - - - 

- A1, B1, C1, F1 1 - A1 - - - - - - - 

- A1+A2, B1, C1, F1 1 - A1+A2 - - - - - - -

- - - - - √ - - - - 

- - - - - - - √ - - 

√ - - - - - 2 - 3-1 X  - 

√ EN ISO 14116 - √ - √ 3 - 3/1 √

√ - - - - - 2 - - - 

√ - - - - - 2 - - - 

- - - - - - - - 3/1 - 

√ - - - - - Jacke: 3; Hose 1 - 3-2 X - 133
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ARTIKELNUMMERN
ÜBERSICHT

Artikel-Nr. Seite 

029400 019 2100 122

041000 042 6900 122

111000 071 0300 99

111001 039 2300 93

113000 011 0300 100

116000 318 + Farbe 97

117000 070 6900 65

133000 923 6921 74

137000 020 2300 94

139000 013 2300 89

141000 020 2300 70

144000 039 + Farbe 81

144000 739 + Farbe 87

144211 013 2368 90

144211 039 2368 90

150000 257 + Farbe 14

150000 274 + Farbe 21

150000 416 + Farbe 21

150000 418 2170 18

150012 257 + Farbe 17

150012 274 0423 21

150012 416 0423 21

150500 418 6721 26

150600 256 6721 28

150720 256 2169 31

151000 051 2100 68

157000 039 2321 92

160000 674 + Farbe 59

162000 074 0400 57

163000 074 + Farbe 58

163000 116 + Farbe 52

163000 173 2100 54

163000 175 2000 55

163000 176 2000 55

163001 614 2100 63

163120 515 0400 36

163120 574 0400 36

163600 074 2321 56

164010 256 6900 34

164130 256 6769 32

164500 418 0467 38

164530 418 2100 41

169110 074 2368 56

169200 874 2100 61

169220 874 2100 62

169600 274 2368 50

180000 074 + Farbe 48

180000 116 8169 48

200000 039 + Farbe 93

202000 011 0300 100

202040 071 0300 99

Artikel-Nr. Seite 

207000 020 2300 94

207050 013 2300 89

216000 318 + Farbe 97

233000 923 6921 74

244000 039 + Farbe 81

244000 739 + Farbe 87

244211 013 2300 90

244211 039 2300 90

250000 257 + Farbe 15

250000 274 + Farbe 23

250000 416 + Farbe 23

250000 418 2170 19

250012 257 + Farbe 17

250012 274 0423 23

250012 416 0423 23

250500 418 6721 27

250600 256 6721 29

250720 256 2169 31

252000 051 2100 68

254000 039 6965 82

254000 739 6921 88

257000 039 2321 92

262000 074 + Farbe 58

262000 074 2300 56

262000 116 + Farbe 52

262000 173 2100 54

262000 175 2000 55

262000 176 2000 55

262000 674 + Farbe 59

262120 515 0400 36

262120 574 0400 36

262501 614 2100 63

262551 274 2300 50

263800 418 0467 39

263930 418 2100 41

264000 074 0400 57

269200 874 2100 61

269220 874 2100 62

274010 256 6900 34

274300 256 6967 33

280000 074 + Farbe 49

280000 116 8100 49

307000 020 2300 95

311100 011 0300 101

374000 256 2300 35

400040 071 0300 99

401000 011 0300 101

402000 051 2100 69

406000 318 + Farbe 96

407000 020 2300 95

407000 039 2300 93

Artikel-Nr. Seite 

409050 013 2300 89

440000 020 2300 70

444100 039 + Farbe 82

444100 739 + Farbe 88

444211 013 2300 91

444211 039 2300 91

450100 257 + Farbe 15

450100 274 + Farbe 25

450100 416 + Farbe 25

450100 418 2170 19

450112 257 + Farbe 16

450112 274 0423 25

450112 416 0423 25

450500 418 6721 27

450600 256 6721 29

450720 256 2169 30

457000 039 2321 92

460000 074 + Farbe 58

460000 173 2100 54

460000 674 + Farbe 59

460001 074 2321 56

460120 515 0400 37

460120 574 0400 37

460300 614 2100 63

460550 274 2300 51

463000 116 + Farbe 52

464000 074 0400 57

468060 070 6967 65

469200 874 2100 60

469220 874 2100 62

474118 256 6900 34

474300 256 6967 33

475800 418 0467 39

475930 418 2100 40

480100 074 + Farbe 49

480100 116 8100 49

524000 009 0200 105

538000 923 6921 75

541000 039 0423 84

542000 039 0423 85

543000 039 0423 85

545300 034 2100 106

548000 923 6921 75

574000 009 0200 105

577000 019 0200 105

590200 034 2100 106

600000 080 9900 103

606002 883 2000 103

606002 983 + Farbe 103

617000 221 0400 51

617000 254 + Farbe 35

Artikel-Nr. Seite 

617000 256 + Farbe 35

617000 614 2100 64

622210 682 + Farbe 118

625000 051 2100 69

630200 184 + Farbe 116

630210 188 + Farbe 116

633210 324 + Farbe 117

633230 324 + Farbe 117

641200 885 + Farbe 118

661200 349 + Farbe 119

662200 349 + Farbe 119

696000 983 + Farbe 102

696001 983 + Farbe 102

703000 614 2100 64

704000 051 2100 69

711000 911 + Farbe 104

718000 934 + Farbe 104

815000 116 2100 123

818000 116 2300 123

818500 116 2300 123

825020 116 + Farbe 53

826000 915 2300 66

827000 614 0300 66

827300 614 0300 66

831000 688 6700 111

831750 688 + Farbe 112

832000 688 6700 111

833000 688 + Farbe 112

848000 037 + Farbe 110

848100 037 + Farbe 110

848200 099 + Farbe 110

859000 148 + Farbe 120

893000 017 6900 113

896000 148 + Farbe 120

898000 040 + Farbe 109

914000 834 + Farbe 122

918+Länge 098 6900 124

921000 856 6703 109

922000 923 6900 74

926000 040 + Farbe 114

926100 141 + Farbe 114

931000 249 + Farbe 113

946000 040 + Farbe 108

947000 040 + Farbe 108

952000 147 + Farbe 83

978+Länge 101 6900 124

988000 099 2100 124

989+Länge 100 6900 124
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+ 49  2 1 5 8  9 1 87- 9 9

E-Mail  
info@hugo-josten.de

Post
HUGO JOSTEN Berufskleiderfabrik 
GmbH & Co Kommanditgesellschaft 
Lobbericher Straße 12	
47929 Grefrath

Das Angebot in diesem Katalog richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite einsehen.

BESTELLMÖGLICHKEITEN
KONTAKTDATEN
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